
 

 

ALKOHOLTESTER MIT DIGITALANZEIGE 

 

1. LCD-Anzeige  2. Einschalttaste 

3. Ateminhalator 4. Batteriefach 



Eigenschaften 
1. Digitaler Alkoholtest mit akustischem Signal 
2. Bereich: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l (oder 0.00-0.95mg/l BRAC) 
3. Schnelles Ansprechen und Ergebnis 
4. Automatisches Ausschalten 
5. Betrieb mit 2* AAA 1,5V Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten) 

 

Einsetzen der Batterie 
1.  Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite des 
Geräts auf. 

 
 
2. Legen Sie zwei Alkalibatterien des Typs 1,5V AAA mit der korrekten 
Polarität, wie angegeben, ein. 
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. 

 
Verwendung des Alkoholtesters  
Vorbereitung: 
1.  Drücken Sie den ON/OFF-Knopf (2) einmal → die 
Anzeige (1) schaltet sich ein und ein Signalton ertönt.  
2.  Auf dem Display erscheint das „Warm up“ Symbol und 
ein Countdown zählt von 10 bis 0 herunter → der Tester 
befindet sich nun im Vorbereitungsmodus. 
 



 

Hinweis 
Verunreinigungen können sich auf der Oberfläche des Sensors im 
Alkoholtester ansammeln. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal 
auspacken oder es längere Zeit nicht genutzt haben, benötigen Sie 
mehr Zeit für die Reinigung und Aufwärmung des Sensors, indem Sie 
die Einschalttaste erneut drücken und es mehrere Male versuchen. 

Test 
1. Das Symbol "Blow" wird angezeigt, wenn die Aufwärmzeit erreicht 
ist und der Countdown von 10 bis 0 wird gestartet, der anzeigt, dass 
sich der Alkoholtester im Testmodus befindet. 
 
2. Halten Sie den Inhalator etwa 4 cm von Ihrem Mund entfernt und 
blasen Sie für 3-5 Sekunden hinein. Alternativ können Sie auch 
weiterblasen, bis Sie einen Piepton hören. 

 
3. Lesen Sie das Testergebnis auf dem LCD-Display des 
Alkoholtesters ab. 
4. Das Symbol "Caution" wird angezeigt, wenn die 
Alkoholkonzentration dem Niveau entspricht: 
 

 0,02 % BAK (oder 0,2 g/l) bis 0,05 % BAK (oder 0,5 g/l). 
 0,05 % BAK (oder 0,5 g/l) bis 0,08 % BAK (oder 0,8 g/l). 



 

5. Das Symbol "Danger" wird angezeigt und ein akustisches 
Signal ertönt, wenn die Alkoholkonzentration dem Niveau 
entspricht: 

 
 über & gleich 0,05% BAK (oder 0,5g/l). 
 über & gleich 0,08% BAK (oder 0,8g/l) 

 
Automatisches Ausschalten 
1. Nachdem das Ergebnis etwa 15 Sekunden lang angezeigt wurde, 
erscheint die Anzeige "OFF". 
Das Symbol erscheint für 2-3 Sekunden und der Alkoholtester wird 
ausgeschaltet. 

 
 
2. Wenn Sie im Testmodus nicht in den Inhalator blasen, wird der Wert 
"0.00" am LCD-Display angezeigt. 
 
Hinweis 
Um ein genaueres Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir den Test 2 – 3 
mal durchzuführen.   
 
Anzeige für schwache Batterie 
Wenn das „L“ Symbol beim Einschalten blinkt, sind die Batterien 
erschöpft, bitte tauschen Sie diese aus.   Tauschen Sie die Batterien 
spätestens dann aus, wenn deren Kapazität nicht mehr zum 
Einschalten und Vorbereiten ausreicht.   
 



Batterie austauschen 
Wechseln Sie die Batterien aus, falls der Alkoholtester nicht mehr 
eingeschaltet werden kann oder nicht richtig warm wird, und ersetzen 
Sie diese durch zwei "AAA"-Batterien. 
 
Funktion des Aufhängens 
Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Schlaufe gemäß folgender 
Abbildung: 

 
 
Spezifikationen 
• Erweiterter Halbleiter Sauerstoff Alkohol Sensor 

• Erfassungsbereich 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9g/l  
(oder 0,00-0,95mg/l BRAC)  

• Genauigkeit: 0,01% BAC (0,1g/l) 

• Stromversorgung: 2 x 1,5V AAA Batterien 

• Vorbereitungszeit → 10 Sekunden  

• Testergebnis → 5 Sekunden 

• Automatisches Ausschalten: Nach ca. 35 Sekunden 

• Abmessungen: 95 x 36 x 18mm 
 

  



WICHTIG - BITTE LESEN 
 
Der Alkoholtester kann, wenn es ordnungsgemäß angewendet 
wird, eine grobe Schätzung des Blutalkoholkonzentration (BAK) 
geben, jedoch sollte es nicht als einzige Methode zur 
Beurteilung verwendet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass 
kein Testgerät absolut zuverlässig ist und es zu ungenauen 
Ergebnissen kommen kann. Der BAK-Wert kann innerhalb kurzer 
Zeit stark schwanken. Es wird daher empfohlen, Alkohol 
verantwortungsbewusst zu konsumieren und nicht unter 
Alkoholeinfluss Auto zu fahren. 
 
 
 
 
Dinge, die den Messwert Ihres Atemtests beeinflussen können 
 
Es gibt bestimmte Umstände, die die Genauigkeit von Alkoholtests 
beeinflussen können. Wenn man sich dieser Umstände bewusst ist, 
kann man den Alkoholtester nutzen, um Schätzungen der 
Alkoholmenge vorzunehmen, jedoch sollte es nicht als absolut 
zuverlässige Methode betrachtet werden. 
 
Bitte beachten: 
• Verwenden Sie den Alkoholtester am Morgen nach ein paar 
Getränken, um eine Schätzung des vorherigen Abends zu erhalten. 
• Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, 
dass Sie das Gerät richtig verwenden. 
• Nullen Sie den Sensor regelmäßig, um die Genauigkeit der 
Messungen zu gewährleisten. 
• Warten Sie mindestens 30 Minuten nach dem Trinken und trinken 
Sie ein Glas Wasser, bevor Sie das Gerät verwenden. Reinigen Sie 
den Sensor gründlich vor jeder Verwendung. 
• Führen Sie mehrere Messungen durch und lassen Sie mindestens 
4 Minuten zwischen jeder Messung, um sicherzustellen, dass 
Rückstände von früheren Messungen nicht beeinflussen. 
• Ersetzen Sie das Gerät jährlich oder nach etwa 200 
Verwendungen, um die Genauigkeit der Messungen 
aufrechtzuerhalten. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar nach dem Trinken 



• Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf das Ergebnis von 
Alkoholtester, um Entscheidungen bezüglich Alkoholkonsum oder 
Fahrtüchtigkeit zu treffen. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht, nachdem es längere Zeit nicht 
verwendet wurde, ohne es zuvor gründlich zu reinigen und zu 
kalibrieren. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Sensor oder andere 
Teile beschädigt sind oder abgenutzt aussehen. 
• Verwenden Sie den Alkoholtester mindestens 30 Minuten 
nach dem Alkoholkonsum (wir empfehlen die Anwendung am Morgen 
danach, um eine Schätzung des vorherigen Abends zu erhalten) 
• Verwenden Sie den Alkoholtester mindestens 30 Minuten lang 
nach dem Gebrauch von Atemspray, Hustenmitteln, Zigaretten, 
überreifem Obst oder anderen alkoholhaltigen Produkten, da diese die 
Messergebnisse beeinflussen können. 
• Führen Sie den Test in einer sauberen Umgebung durch und 
nicht in einer Umgebung, in der Alkohol vorhanden ist, da dies die 
Ergebnisse beeinflussen kann. 
• Warten Sie, bis Sie wieder normal atmen bevor Sie den 
Alkoholtester verwenden, wenn Sie schnell geatmet haben (z. B. beim 
Treppensteigen) oder den Atem angehalten haben, da dies die 
Ergebnisse beeinflussen kann. 
• Verwenden Sie den Alkoholtester nicht in der Nähe von 
Chemikalien wie Benzol, Verdünner oder Benzin, da diese die 
Messergebnisse beeinflussen können. 
• Reinigen Sie den Alkoholtester nicht mit Chemikalien oder 
blasen Sie keine Flüssigkeiten hinein. 
• Verwenden Sie keine beschleunigenden Substanzen in der 
Nähe des Alkoholtesters, wie Farbverdünner, Insektizide, Alkohole, da 
dies die Messergebnisse beeinflussen können. 
• Ändern Sie die internen Komponenten des Geräts nicht und 
nehmen Sie keine Eingriffe vor, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. 

 
 
Es ist am sichersten, keinen Alkohol im Blut zu haben, wenn Sie Auto 
fahren. Daher empfehlen wir, den Alkoholtester erst dann zu 
verwenden, wenn Sie sicher sind, dass Ihr Blutalkoholgehalt unter der 
gesetzlich zulässigen Grenze liegt. 
Das Gerät dient lediglich als Unterstützung und sollte nicht verwendet 
werden, um Entscheidungen in Bezug auf die Fahrtüchtigkeit oder 



den Betrieb von Fahrzeugen, Maschinen oder Geräten zu treffen. 
Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Alkohol und eine Person 
kann bereits unterhalb des gesetzlichen Blutalkohollimits 
fahruntüchtig sein. 
Bevor Sie den Alkoholtester verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie 
die Bedienungsanleitung gelesen und die gesetzlichen 
Alkoholgrenzen in Ihrem Land kennen. Die Hersteller, Vertreiber und 
Verkäufer des Alkoholtesters übernehmen keine Haftung für 
unsachgemäßen Gebrauch oder Verlust oder Schäden, die durch 
Handlungen entstehen, die Sie nach der Verwendung des Geräts 
vornehmen. 
 
 
 
 
Wie Alkohol vom Körper absorbiert wird 
 
Alkohol wird über den Mund, Rachen und vorrangig über Magen und 
Dünndarm in den Blutkreislauf aufgenommen. Je mehr Alkohol 
konsumiert wird, desto höher ist der Blutalkoholgehalt (BAK) im 
Körper. Ungefähr 90 Minuten nach dem Konsum von Alkohol hat sich 
dieser im Blutkreislauf gleichmäßig verteilt. Dies wird als 
"Gleichgewichtspunkt" bezeichnet. 
Die Leber ist dafür verantwortlich, den Alkohol im Körper abzubauen. 
Ca. 90% des Alkohols werden durch einen Prozess namens 
Oxidation in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt, während die 
restlichen 10% über die Lungen und Nieren ausgeschieden werden. 
Eine gesunde Leber kann normalerweise eine Alkoholeinheit pro 
Stunde abbauen, aber je mehr Alkohol konsumiert wird, desto länger 
dauert es, jede Einheit zu verarbeiten. 
Wenn man aufhört Alkohol zu trinken, kann der Rauschzustand 
konstant bleiben oder sogar noch bis zu 2 Stunden ansteigen, je 
nachdem wie viel Alkohol konsumiert wurde und wie schnell der 
Alkohol in den Blutkreislauf gelangt. Wenn man beim Trinken etwas 
gegessen hat, kann sich dieser Prozess verzögern, da der Alkohol 
von der Nahrung im Magen absorbiert wird. 
 
Wichtiger Hinweis 
Es ist wichtig zu beachten, dass der Hersteller oder Importeur keine 
Verantwortung für ungenaue Messergebnisse oder daraus 



resultierende Folgen übernimmt, da der Alkoholtester nicht zur 
offiziellen Messung zugelassen ist und ausschließlich dazu dient, 
eine grobe Schätzung der Alkoholkonzentration im Körper zu 
erhalten. Aufgrund der Tatsache, dass viele Faktoren wie 
Luftverunreinigungen, Rauch oder unterschiedliche Gerüche im Mund 
die Messung der Atemalkoholkonzentration beeinflussen können, 
können die Ergebnisse nur als grobe Indikation verwendet werden. 
Wir empfehlen daher, nach dem Essen, Trinken oder Rauchen einer 
Zigarette etwa 30 Minuten zu warten, bevor der Test durchgeführt 
wird. 
 
Gerät entsorgen 
Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen 
Sie es und die Batterien auf eine umweltfreundliche Weise und 
gemäß den geltenden Vorschriften vor Ort. 

  



 

ALCOHOL TESTER WITH DIGITAL DISPLAY 

 

1. LCD display  2. power button 

3. breath inhaler 4. battery compartment 

 

  



Properties 
1. Digital alcohol test with acoustic signal 
2. Range: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l (or 0.00-0.95mg/l BRAC) 
3. Quick response and result 
4. Automatic switch off 
5. Operation with 2* AAA 1.5V batteries (not included) 

 

Inserting the battery 
1.  Slide open the battery compartment cover on the back of the unit. 

 
 
2. Insert two 1.5V AAA alkaline batteries with the correct polarity as 
indicated. 
3. Replace the battery compartment cover. 

 
Use of the breathalyser  
Preparation: 
 Press the ON/OFF button (2) once → the display (1) 
switches on and a signal tone sounds.  
The  display shows the "Warm up" symbol and a 
countdown counts down from 10 to 0 → the tester is now in 
preparation mode. 



Note 
Contaminants may accumulate on the surface of the sensor in the 
alcohol tester. If you are unpacking the unit for the first time or have not 
used it for a long time, you will need more time to clean and warm up 
the sensor by pressing the power button again and trying several times. 
 

Test 
The "Blow" symbol is displayed when the warm-up time is reached and 
the countdown from 10 to 0 is started, indicating that the breathalyser 
is in test mode. 

Hold the inhaler about 4 cm from your mouth and blow into it for 3-5 
seconds. Alternatively, keep blowing until you hear a beep. 
Read the test result on the LCD display of the breathalyser. 
4. the "Caution" symbol is displayed when the alcohol concentration 
corresponds to the level: 
 

 0.02 % BAC (or 0.2 g/l) to 0.05 % BAC (or 0.5 g/l). 
 0.05 % BAC (or 0.5 g/l) to 0.08 % BAC (or 0.8 g/l). 

5. The "Danger" symbol is displayed and an acoustic signal 
sounds when the alcohol concentration corresponds to the 
level: 

 above & equal to 0.05% BAC (or 0.5g/l). 
 above & equal to 0.08% BAC (or 0.8g/l) 



 
Automatic switch off 
1. after the result has been displayed for about 15 seconds, the display 
shows "OFF". 
The symbol appears for 2-3 seconds and the alcohol tester is 
switched off. 

 
 
If you do not blow into the inhaler in test mode, the value "0.00" is 
shown on the LCD display. 
 
Note 
To obtain a more accurate result, we recommend performing the test 2 
- 3 times.   
 
Low battery indicator 
If the "L" symbol flashes when switching on, the batteries are 
exhausted, please replace them.   Replace the batteries at the latest 
when their capacity is no longer sufficient for switching on and 
preparing.   
 
Replace battery 
Replace the batteries if the breathalyser can no longer be switched on 
or does not warm up properly and replace them with two "AAA" 
batteries. 
 



Hanging function 
Please use the loop provided according to the following illustration: 

 

 
Specifications 
• Advanced Semiconductor Oxygen Alcohol Sensor 

• Detection range 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l  
(or 0.00-0.95mg/l BRAC)  

• Accuracy: 0.01% BAC (0.1g/l) 

• Power supply: 2 x 1.5V AAA batteries 

• Preparation time → 10 seconds  

• Test result → 5 seconds 

• Automatic switch-off: After approx. 35 seconds 

• Dimensions: 95 x 36 x 18mm 
 

IMPORTANT - PLEASE READ 
 
The breathalyser, when used properly, can give a rough estimate 
of blood alcohol concentration (BAC), but it should not be used 
as the sole method of assessment. It is important to note that no 
testing device is completely reliable and inaccurate results may 
occur. The BAC value can fluctuate greatly within a short period 
of time. It is therefore recommended to consume alcohol 
responsibly and not to drive under the influence of alcohol. 
 
 
 
 
 
 
  



Things that can affect the reading of your breath test 
 
There are certain circumstances that can affect the accuracy of 
breathalysers. If one is aware of these circumstances, one can use the 
breathalyser to make estimates of the amount of alcohol, but it should 
not be considered an absolutely reliable method. 
 
Please note: 

• Use  the breathalyser in the morning after a few drinks 
to get an estimate of the previous evening. 

• Read the  instructions carefully to ensure that you use 
the appliance correctly. 

• Refill the sensor regularly to ensure the accuracy of the 
measurements. 

• Wait  at least 30 minutes after drinking and drink a 
glass of water before using the device. Clean the sensor 
thoroughly before each use. 

• Take  several measurements and leave at least 4 
minutes between each measurement to ensure that 
residues from previous measurements do not affect it. 

• Replace  the device annually or after about 200 uses 
to maintain the accuracy of the measurements. 

• Do not use  the appliance immediately after drinking 

• Do not rely  solely on the Alcoholtester result to 
make decisions regarding alcohol consumption or 
driving ability. 

• Do not use  the unit after it has not been used for a 
long time without first cleaning and calibrating it 
thoroughly. 

• Do not use  the unit if the sensor or other parts are 
damaged or look worn. 

• Use  the breathalyser at least 30 minutes after 
drinking alcohol (we recommend using it the morning 
after to get an estimate of the previous evening). 

• Use  the breathalyser for at least 30 minutes after 
using breath spray, cough medicine, cigarettes, overripe 
fruit or other products containing alcohol as these may 
affect the test results. 

• Conduct the test in a clean environment and not in an 



environment where alcohol is present as this may affect 
the results. 

• Wait  until you are breathing normally again before 
using the breathalyser if you have been breathing 
rapidly (e.g. climbing stairs) or holding your breath, as 
this may affect the results. 

• Do not use  the breathalyser near chemicals such as 
benzene, thinner or petrol as these may affect the 
measurement results. 

• Do not clean the breathalyser with chemicals or blow 
liquids into it. 

• Do not use  accelerating substances near the 
breathalyser, such as paint thinner, insecticides, 
alcohols, as these may affect the measurement results. 

• Do not modify  or tamper with the internal components 
of the unit as this may cause malfunction. 
 

 
It is safest not to have alcohol in your blood when you are driving. 
Therefore, we recommend that you only use the breathalyser when 
you are sure that your blood alcohol content is below the legal limit. 
The device is intended as an aid only and should not be used to 
make decisions regarding driving ability or the operation of vehicles, 
machinery or equipment. Everyone reacts differently to alcohol and a 
person may already be unfit to drive below the legal blood alcohol 
limit. 
Before using the breathalyser, make sure you have read the 
operating instructions and know the legal alcohol limits in your 
country. The manufacturers, distributors and sellers of the 
breathalyser accept no liability for improper use or loss or damage 
caused by actions you take after using the device. 
 
How alcohol is absorbed by the body 
 
Alcohol is absorbed into the bloodstream through the mouth, throat 
and primarily through the stomach and small intestine. The more 
alcohol consumed, the higher the blood alcohol content (BAC) in the 
body. Approximately 90 minutes after consuming alcohol, it has 
evenly distributed in the bloodstream. This is called the "equilibrium 
point". 



The liver is responsible for breaking down the alcohol in the body. 
Approximately 90% of the alcohol is converted into water and carbon 
dioxide through a process called oxidation, while the remaining 10% 
is excreted through the lungs and kidneys. A healthy liver can 
normally break down one unit of alcohol per hour, but the more 
alcohol consumed, the longer it takes to process each unit. 
When one stops drinking alcohol, the state of intoxication can remain 
constant or even increase for up to 2 hours, depending on how much 
alcohol has been consumed and how quickly the alcohol enters the 
bloodstream. If one has eaten something while drinking, this process 
can be delayed because the alcohol is absorbed by the food in the 
stomach. 
 
Important note 
It is important to note that the manufacturer or importer accepts no 
responsibility for inaccurate measurement results or any 
consequences resulting therefrom, as the breathalyser is not 
approved for official measurement and is intended solely to provide a 
rough estimate of the alcohol concentration in the body. Due to the 
fact that many factors such as air pollution, smoke or different smells 
in the mouth can influence the measurement of the breath alcohol 
concentration, the results can only be used as a rough indication. We 
therefore recommend waiting about 30 minutes after eating, drinking 
or smoking a cigarette before performing the test. 
 
Dispose of the appliance 
The appliance must not be disposed of in household waste. Please 
dispose of it and the batteries in an environmentally friendly manner 
and in accordance with the applicable local regulations. 


