
BP-S2000F
CENTRALE ELECTRIQUE PORTABLE
EXTERIEURE

2240Wh

2240Wh
Capacite

1000W Max
Entree solaire / DC

2000W Max
Entree AC

2400W Max
Sortie AC

SPECIFICATION

BP-S����F

2240Wh

�4±�.�kg

LiFePO�

��Ah@�.�V/pièce

����+ Cycles jusqu'à ��% Capacite

APP / LED écran

-10 bis 40°C (14 bis 104°F) 

0 bis 40°C (32 bis 104°F)

ABS+PC

���*�98*���mm

OVP,OCP,ODP,SCP,etc.

MPPT Contrôleur de charge

1000W Max (DC / Solaire ��V~��V)

����W Max ( ���V~���V@��/��Hz)

����W Max ( ���V~���V@��/��Hz)

���W Max

��W Max

��W Max (�V~��V)

���W Max (��V/��A)

���W Max (��V/��A)

ENTRÉE

SORTIE

Branchement de cigarettes

 AC Entree x �

DC ���� Entree x �

DC���� Sortie × � 

USB-C #�  Sortie × �

AC Sortie × �

USB-C #�  Sortie × � 

USB-A Sortie × �

Model

Capacite

Type de batterie

Capacité de la cellule individuelle

Cycle de vie

Annonce

Température de décharge

Température de charge

Matériau

Poids

Dimensions

Système de gestion de la batterie

Système de charge solaire

DC����

AC

AC

USB-C #�

USB-C #�

USB-A

DC ����

Branchement de cigarettes

EAN ������������� 

GÉNÉRALITÉS




